
Eigenschaften:

* Wandschrank mit Spiegel.

* Es gibt 18 Haken hängen Ihre Schlüssel-Kette oder Halsketten.

* 3 Holzregale für Ihre Nagellacke, Armband und anderes Zubehör Anzeigen.

* 4 Linien der Fingerringhalter bieten genügend Platz für Ihre Fingerringe.

* 3 Zeilen Ohrring Halter können 18 Paar Ohrringe zu halten.







Produkt &
nbsp; Namen

Wand & nbsp; montiert & nbsp; Holz & nbsp; Taste & nbsp; und & nbsp; Schmuck & nbsp; Schrank Marke Goodlife

Artikel &
nbsp; No.

GLD12346-A

Funktion Wand & nbsp; montiert
Farbe Weiß, & nbsp; schwarz, braun, Editionen & nbsp; Farbe & nbsp; Akzeptanz
Material EU & nbsp; Standard & nbsp; NC & nbsp; Malerei
Veranstalter
& nbsp;
Details

18 hooks for hanging key or necklaces; 4 lines for 48 finger rings; 
3 lines for 18 pair earrings; 3 shelves for nail polishes, bracelet and other accessories.

Dimension Whole & nbsp; Größe H62 * L34 * W12.5cm H24.1 "* L13.4" * W4.9 "
Spiegel & nbsp; Größe L51.9 * W20.8 * D0.3cm L20.4 "* W8.2" * D0.12 "

Verpackung
& nbsp;
Größe

H17 * L78 * W45cm & nbsp; (IN & nbsp; H6.7 "* L30.7" * W17.7 ")

Package Mail order package with PE bag,forming polyfoam and A=A double wall strong master carton
Karton &
nbsp; CBM

0.026m³ G / N & nbsp; Gewicht 6kg/4.75kgs

20GP 1076pcs 40HQ 2615pcs MOQ 1pc









Unsere Dienstleistungen für Unternehmen:
1. Ihre Anfrage, die auf unseren Produkten oder Preisen bezogen wird, wird in
12hours in Arbeits Datum geantwortet. 
2. Erfahrung Umsatz beantworten Ihre Anfrage und geben Ihnen damit
verbundenen Business-Service.
3. OEM & amp; ODM sind willkommen, wir über 10 Jahre Erfahrung in der Arbeit
mit OEM-Projekt haben.
4. Wir sind für die Verkaufs exklusive der unsere ODM Holzspiegel Schmuck
Schrank suchen.
5. Umsatz exklusive Agent Vertriebs Recht gewesen zu schützen.
Paket-Informationen:
1. Forming Polyfoam für die Post-Paket
2. 6 Seiten starke Schaumplast für Sicherheitspaket beim Transport.
3. Montagesatz und Benutzer manu sind für jeden Schrank zur Verfügung.
Vorlaufzeit
1. 25 ~ 50 Tage nach der empfangenen Pfand
2. Normale auf Produktionslinie prodution Anlaufzeit ist 15 Tage nach
empfangener Ablagerung.








