
Armário com espelho de maquiagem 1.Wooden é feito de painel de MDF e espelho.

2. três funções: de chão, parede montar e pendurar sobre a porta.

3. Há 3 saco + 24 ganchos + 4 PC / níveis de material PP + espelho dentro transparente + uma
rotativa

    placa para maquiagem.

4.It pode ser usado como um armário com espelho de jóias e um armário de maquiagem.

5. KD, da ordem de correio, pacote de salvar o espaço, vêm com manual de instrução impressão em
cores.







Produção &
nbsp;
Nome

Madeira & nbsp; maquiagem & nbsp; gabinete
& nbsp; com & nbsp; espelho

Marca Goodlife
Item &
nbsp; No

GLD15311

Função Piso & nbsp; pé, Parede & nbsp; montar,
pendurar & nbsp; mais de & nbsp; & nbsp;
porta

Cores Branco, preto, marrom,
Materiais EU & nbsp; padrão & nbsp; NC & nbsp;

pintura
Metal &
nbsp; parte

Parafuso & nbsp; set

Pintura 3 & nbsp; camada & nbsp; NC & nbsp; pintura



Whole &
nbsp;
tamanho
Embalagem
& nbsp;
size

W40 * D36 *
H146cm

H15.7'*L14.2'* W57.5'

132X43.5X17.5cm 52'* 17.1'*6.9'

Pacote KD e & nbsp; Correio & nbsp; fim pacote &
nbsp; com & nbsp; PE & nbsp; bag.polyfoam 
e & nbsp; cartão; forte & nbsp; mestre & nbsp

Carton &
nbsp; CBM

0,1 N.W. /
G.W.

14 / 16kgs

20GP 280pcs 40HQ 680pcs
MOQ 1 & nbsp; peça









Nossos serviços a empresas:
1. Seu inquérito relativo a nossos produtos ou preços será respondido em 12 horas na data
trabalhando. 
2. vendas Experiência responder sua pergunta e dar-lhe serviço de negócio relacionado.
3. OEM & amp; ODM são bem-vindos, temos mais de 10 anos de experiência trabalhando
com o projeto do OEM.
4 Nós estamos olhando para o exclusivo de vendas do nosso ODM espelho do armário de
madeira da jóia.
5. vendas agente exclusivo de vendas direita foram proteger.

A informação de pacote:
1. Formando polyfoam para o pacote de pós
2. 6 lados forte polyfoam para o pacote de segurança durante o transporte.
3. kit Assembley e manu usuário estão disponíveis para cada gabinete.

Lead time de produção
1. 25 ~ 50 dias após o deposite recebido
2. normal na linha de produção tempo Produção de chumbo é 15 dias após o depósito
recebido.








